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Veroffentlichung nach Warmeplanungsgesetz § 13 Abs. 4
Bestandsanalyse nach § 15

Die nachfolgenden Ergebnisse sind vorlaufig. Sie konnen sich durch Konkretisierungen im Rahmen der weiteren
Bearbeitung noch éndern. Das Endergebnis der Warmeplanung wird im Abschlussbericht veréffentlicht.

Die Bestandsanalyse gibt nach § 15 WPG Aufschluss Uber den derzeitigen Warmebedarf oder -verbrauch
innerhalb des beplanten Gebiets einschlie3lich der hierfur eingesetzten Energietrager sowie den vorhandenen
Warmeerzeugungsanlagen und die fur die Warmeversorgung relevanten Energieinfrastrukturen.

Einteilung der Quartiere

Als wesentlicher Schritt der Warmeplanung erfolgt zu Beginn eine Einteilung des betrachteten Gebiets in
vorlaufige Quartiere, um die Bewertung eines zusammenhangenden Gebietes auf Basis verschiedener Kriterien
und erhobener Daten zu ermdglichen.

Die Einteilung der Gebaudejahre wird nachfolgend dargestellt.

- keine Daten
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I Nachkriegsjahre (1945 - 1980)
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\\\ Energiewende (2020 - x)

Abbildung 1: Einteilung der Quartiere nach dem Gebdudealter (Veréffentlichung nach WPG, Anlage 2, 1.) [Quelle:
Eigene Abbildung]
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Folgend wird der berwiegende Gebaudetyp der Quartiere dargestellt. Es ist anzumerken, dass in dieser
Analyse ausschlieRlich Gebaude mit nachweisbarem Warmeverbrauch bericksichtigt wurden. Gebaude ohne
registrierten Warmeverbrauch fanden in der Betrachtung keine Berlcksichtigung.

- uberwiegend Wohngebaude
- tiberwiegend Nicht-Wohngebaude
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Abbildung 2: Darstellung des liberwiegenden Gebdudetyps (Veréffentlichung nach WPG, Anlage 2, 1.)
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Warmeverbrauch

Zur ersten Einordnung des Warmebedarfs wird die Warmedichte der definierten Quartiere in MWh/ha
berechnet.
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Abbildung 3: Einteilung der Quartiere nach dem Wdarmeverbrauch (Veroffentlichung nach WPG, Anlage 2, 1.)

Die Anteile der Energietrager am jahrlichen Endenergieverbrauch je Quartier werden in folgender Abbildung
dargestellt. Die Datengrundlage stutzt sich auf die im Rahmen des Zensus 2022 erhobenen und aufbereiteten
Daten. Aufgrund von Datenunscharfe konnen die dargestellten Werte von der Realitat abweichen.
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Erdgas
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Abbildung 4: Anteil der Energietrdger am jdhrlichen Endenergieverbrauch fiir Warme (Veréffentlichung nach WPG,
Anlage 2, 1.)
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Nachfolgend wird die stralenabschnittsbezogene Warmeliniendichte im Gemeindegebiet dargestellt. Diese
zeigt auf, wie viel Warmemenge pro Trassenlange des Warmenetzes abgesetzt werden konnte.
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Abbildung 5: Stralenabschnittsbezogene Wdrmeliniendichte (Veroffentlichung nach WPG, Anlage 2, 1.)

Institut fir Energietechnik IfE GmbH
an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden
Kaiser-Wilhelm-Ring 23a, 92224 Amberg



Kommunale Warmeplanung fir die Kommune .l- .
M. ife

Hochstadt am Main
ZUKUNFT SCHAFFEN

Warmenetzinfrastruktur

Im Rahmen der Datenerhebung konnten keine Warmenetze identifiziert werden.

Gasnetzinfrastruktur
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Abbildung 6: Gasnetzgebiete (Veroffentlichung nach WPG, Anlage 2, 1.)
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Speicher

Im Rahmen der Datenerhebung konnten keine bestehenden oder geplanten Speicher identifiziert werden.

Elektrolyseure

Im Rahmen der Datenerhebung konnten keine bestehenden oder geplanten Elektrolyseure identifiziert werden.

Industrie und Gewerbe

Nachfolgend werden bestehende sowie der planungsverantwortlichen Stelle bekannte potenzielle
GroRverbraucher von Warme oder Gas sowie ihr bekannte Groldverbraucher, die gasformige Energietrager nach
§ 3 Absatz 1 Nummer 4, 8, 12 oder Nummer 15 Buchstabe e, f, j oder Absatz 2 des WPG zu stofflichen Zwecken
einsetzen, dargestellt.
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Abbildung 7: Grof3verbraucher - Gewerbe/Industrie (Veroffentlichung nach WPG, Anlage 2, 1.)
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Abwassernetze

Die Nutzung der Abwasserkanale als dezentrale Warmequelle bietet eine Moglichkeit zur Nutzbarmachung

ohnehin vorhandener Warme. Der Trockenwetterabfluss der Kommune betrdgt 7,1 l/s und stellt die
durchschnittliche Abflussmenge dar, die unter normalen Witterungsbedingungen ohne zusatzlichen
Niederschlag in das Kanalsystem gelangt.
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Abbildung 8: Abwassernetz
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Energiebilanz

Der Gesamtwéarmeverbrauch der Gemeinde belauft sich auf Gber 25 GWh/a im Ist-Stand.
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Abbildung 9: Warmeverbrauch nach Energietrdger (Veréffentlichung nach WPG, Anlage 2, 1.)

Mithilfe der Warmeverbrauche nach Energietrager kann die Treibhausgasbilanz erstellt werden. Die hierfur
angesetzten CO2-Emissionsfaktoren wurden dem Gebaudeenergiegesetz entnommen.
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Abbildung 10: Treibhausgasemissionen nach Energietréiger (Veréffentlichung nach WPG, Anlage 2, 1.)
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Zusatzlich wird der Warmeverbrauch aufgeteilt nach Sektoren dargestellt.
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Abbildung 11: Warmeverbrauch nach Sektoren (Veréffentlichung nach WPG, Anlage 2, 1.)

Der Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwarme am aktuellen gesamten Warmeverbrauch
wird in folgendem Diagramm dargestellt.
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® nicht erneuerbar

25 GWh/a

Strom (erneuerbarer Anteil)

» Umweltwarme

Abbildung 12: Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwdrme am gesamten Wdrmeverbrauch
(Veroffentlichung nach WPG, Anlage 2, 1.)
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Die Anzahl der dezentralen Wirmeerzeuger und Hausiibergabestationen fiir die Ubergabe
leitungsgebundener Warme ist folgender Grafik zu entnehmen. Zu berucksichtigen ist, dass in der
nachfolgenden Abbildung 13 teilweise Einzelraumheizungen wie holzbefeuerte Kamine berlicksichtigt wurden
und sich daraus ein hoher Anteil an fester Biomasse ergibt. Dieser hohe Anteil nimmt jedoch keinen Einfluss auf
den Warmeverbrauch nach Energietragern, welcher in Abbildung 12 dargestellt wird.
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Abbildung 13: Anzahl dezentraler Warmeerzeuger und Haustibergabestationen (Veroffentlichung nach WPG, Anlage
2,1)

Die Art der dezentralen Warmeerzeuger wird in nachfolgender Grafik dargestellt.
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Abbildung 14: Art der dezentralen Wdrmeversorger (Veréffentlichung nach WPG, Anlage 2, 1.)

Der jahrliche Endenergieverbrauch, welcher Gber leitungsgebundene Warme abgedeckt ist, betragt in der
Gemeinde 0 GWh/a, da keine Warmenetze vorliegen.
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